| Tel.:

Auftraggéber:

Plz., Wohnort: ‘ Strale:

Kreis Pinneberg | o o Beh6rdehangaben

Untere Wasserbehorde Gem.Kennz.:
Kurt-Wagener-Strae 11 ' ‘G.-K. Koord.:

25337 Elmshorn rechts: 35__, hoch:59_,

Anzeige § 7 Landeswassefgesetz (LWG)
Erdaufschliisse zur Errlchtung von Erdwarmekollektoren, Erdwarmekdrben etc.

1. Allgememe Angaben

Gemeinde: Gemarkung:
Flur: Flurstiick:
Strafe, Nr.: - ' : Bebauungsplan Nr

* Ubersichtskarte 1:5. 000 mit Lage des Grundstiicks

: Lageplan 1 500 bis 1:2.000, mit genauer Lage des Erdaufschlusses
(besonders zu Gebauden, Grundstticksgrenzen und Gewassern)

sofern bekannt: Lage im/in [0 Wasserschutzgebiet O altlastverdachtiger Flache O geschutzter Biotopflache

- Bohrunternehmen:
Plz., Ort, StraRe:
Telefon und email- Adresse:

Anlagenplaner:
Plz., Ort, StraRe:
“Telefon und email- Adresse:

Anderungen sind der Wasserbehorde kurziristig mitzuteilen!
2. technische Angaben zum Erdaufschluss:

voraussichtliche Tiefe: : m; - Verlegeabstand: : m

Eihbauverfahren: :

zu erwartende Grundwasserverhaltnisse:

Mindestabstand zur Grundstiicksgrenze: ' . ) m
Geplanter Durchfiihrungszeitraum: | '

3. Angaben zur Sondenmaterial
Material der Leitungen: - : ., Nenndruck:




Rohrdurchmesser:
Kollektorflache:
Anzahl der Teilstrénge:

‘Anzahl der Erdwarmekdrbe, Spiralsonden:

Gesamtleitungslénge:__ L | . : Volum
eninhalt der Sonden in |: | '

Sole- und Kitemittel: - | WGK: _
Gesamtfiillmenge (mit Zulauf zum Verteiler und zur Warmepumpe): - | I

Beizufiigende Unterlagen:
Ubersichtslageplan (1:5.000)
Detaillageplan (1:500 bis 1:2.000)
Darstellung des erwarteten Schichten- bzw. Bodénproﬁls
Sicherheitsdatenblatt des Warmetragermediums
Herstellerinformation der Sonde |
Beschreibung der Einbautechnik

[ Die Herstéllung der Erdwirmekollektoranlage wird entsprechend der aktuellen VDI -Richtlinie 4640 bzw. gemal

den Ausfiihrungen des aktuellen Leitfadens zur oberflachennahen Geothermie durchgefiihrt.

: Datum/StempeI und Unterschrift , Datum und Unterschrift
der ausfilhrenden Firma . des Auftraggebers



